
Ökonomisch

Höchste Qualität und 
Wirtschaftlichkeit

Autonomer Betrieb

Öffnet und schließt selbstständig 
für vollautomatisierte Testabläufe

Robotertauglich & sicher

Ermöglicht einen uneingeschränkten, 
sicheren robotergestützten Betrieb

Extrem lange Lebensdauer

Langzeitgetestet auf über 2 
Mio. Hübe bei realen 800 N Kontaktierkraft

Kompatibel & herstellerübergreifend

Voll kompatibel mit den gängigsten ATX-Wechsel-
kassetten und Dank der ATXcompatibility Technolo-
gy auch mit getesteten Adaptern anderer Hersteller

Hohe Produktivität

Produktivitätssteigerung durch 
automatische Haubenöffnung 
und ‑schließung am Testende.

Robuster 24‑V‑Schrittmotor

Leistungsstarker Antrieb durch zwei Motoren für zuverlässi-
ge, wiederholgenaue Bewegungen mit optionaler Encoder-
Funktion

Integrierte Steuerelektronik

Kommunikation über RS232
ohne zusätzliche Hardware; auch
eine Steuerung über iOS möglich

ESD-Ableitung

Schützt vor elektrostatischen Entladungen

Inberiebnahme-Software

Richtet den Adapter ein, prüft ihre 
Funktionen und startet den Betrieb

Elektrische Antriebsart

Rein elektrischer Antrieb 
ohne Pneumatik

Geräuscharmer Betrieb

Deutlich reduziertes Betriebsge-
räusch im Vergleich zu herkömm-
lichen Adaptern

Bedienkomfort

90° Öffnungswinkel für
klare Sicht und einfaches
Einlegen

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE
eAOC | Elektrisches Auto-Open-Close Modul

Effiziente Testdurchführung

Der Roboter übernimmt ausschließ-
lich das Handling – nicht die Hau-
benbetätigung.

Einfache Nachrüstung

für steigende Stückzahlen oder
spätere Automatisierungsgrade.

Flexible Parametrierung

von Wegen, Geschwindigkeiten und 
Kräften über die Controller‑Software.

Hochwertige Materialien

Alle Komponenten aus Aluminium
für maximale Standzeit.

Sofortiger Wechsel

in den manuellen Betrieb ohne
jegliche Demontage


