
Ökonomisch

Höchste Qualität und 
Wirtschaftlichkeit

Autonomer Betrieb

Öffnet und schließt selbstständig 
für vollautomatisierte Testabläufe

Robotertauglich & sicher

Ermöglicht einen uneingeschränkten, 
sicheren robotergestützten Betrieb

Extrem lange Lebensdauer

Langzeitgetestet auf über 2 
Mio. Hübe bei realer 2000 N Kontaktierkraft 
Hinweis: Bei solch hohen Nadelkräften ist 
eine Verstärkung notwendig.

Kompatibel & herstellerübergreifend

Voll kompatibel mit den ME2W-X Wechselkassetten 
und Dank der ATXcompatibility Line auch mit der 
INGUN ATS Serie

Schneller, werkzeugloser Produktwechsel

Wechselkassetten-Technologie mit unter einer 
halben Minute Wechselzeit

RFID‑Erkennung (Option)

Automatische Kassettenerkennung
für maximale Prozesssicherheit

Hohe Produktivität

Schnelles automatisches Öffnen 
und Schließen reduziert 
Taktzeiten

Robuster 24‑V‑Schrittmotor

Leistungsstarker Antrieb für zuverlässige, wiederholgenaue 
Bewegungen

Integrierte Steuerelektronik

Kommunikation über RS232
ohne zusätzliche Hardware; auch
eine Steuerung über iOS möglich

Übergabeinterface zur Kassette

Pylonblöcke (Anzahl je nach Adap-
tergröße) für die Signal- und Kraft-
übertragung

Sicherheitspaket für höhere Spannungen (Option)

Erhöhte Sicherheit für Anwendungen über Nie-
derspannung

Transportsicherung

Schützt beim Transport vor Schäden, ungewollten 
Bewegungen und Funktionsbeeinträchtigungen

ESD-Ableitung

Schützt vor elektrostatischen Entladungen

Inberiebnahme-Software

Richtet den Adapter ein, prüft ihre 
Funktionen und startet den Betrieb

Elektrische Antriebsart

Rein elektrischer Antrieb 
ohne Pneumatik

Parallelhub 18 mm

Kontrollierte, gleichmäßige Bewe-
gung für präzise Kontaktierung

Geräuscharmer Betrieb

Deutlich reduziertes Betriebsge-
räusch im Vergleich zu herkömm-
lichen Adaptern

Bedienkomfort

90° Öffnungswinkel für
klare Sicht und einfaches
Einlegen
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